
FÜR DIE UMSTELLUNG 
VON ANTRIEBEN

EVOLVE WITH
GATES®
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EVOLVE WITH GATES®

UNSERE WELT BEFINDET SICH IM WANDEL. UND SO MÜSSEN AUCH WIR UNS WANDELN.

ERHÖHTE ANFORDERUNGEN AN EFFIZIENZ, CO2-GESETZGEBUNG 
UND STEIGENDE ENERGIEKOSTEN MACHEN NACHHALTIGE LÖSUNGEN 
ERFORDERLICH. NUR SO KANN IHR BETRIEB OPTIMAL, PRODUKTIV UND 
RENTABEL LAUFEN. 

GATES® ENTWICKELT SICH SEIT ÜBER EINEM JAHRHUNDERT WEITER. 
WIR VERSCHIEBEN DIE GRENZEN DER MATERIALWISSENSCHAFT 
UND ENTWICKELN WEGWEISENDE INNOVATIONEN, DIE DIE NÄCHSTEN 
100 JAHRE ANTREIBEN.

UNSERE KOMPLETTE SYSTEMLÖSUNG AUS RIEMEN UND 
RIEMENSCHEIBEN FÜR DIE UMSTELLUNG VON KETTE AUF RIEMEN
IST DIE KONSEQUENTE FORTSETZUNG DIESER DENKWEISE ...

LIEFERUNG EINES DIVERSIFIZIERTEN PORTFOLIOS AN PRODUKTEN, 
DIE LEICHTER, LANGLEBIGER UND UMWELTFREUNDLICHER SIND

BEREITSTELLUNG WERTBASIERTER SERVICES, DIE SICHERSTELLEN, 
DASS IHRE ANWENDUNGEN ZUVERLÄSSIG, EFFIZIENT UND SICHER 
LAUFEN 
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STEIGENDE ANFORDERUNGEN 
IN DER WELT VON HEUTE
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STEIGENDE ANFORDERUNGEN IN DER WELT VON HEUTE

STEIGENDE NACHFRAGE NACH 
AUTOMATISIERUNG 
Da der Arbeitskräftemangel die Nachfrage in der Fertigungsindustrie 
antreibt, steigt der Bedarf an zuverlässiger, effizienter und leistungsstarker 
Energieautomatisierung. Endverbraucher wünschen sich neue Riemen-
und Rollenkettenantriebe, die auch bei extremen Betriebstemperaturen 
funktionieren, gleichzeitig Festigkeit und Flexibilität bieten und mit 
mehreren Längen funktionieren. 

Synchronriemen von Gates® ermöglichen eine verbesserte 
Bewegungssteuerung für eine Vielzahl von Anlagenfunktionen. Dank ihrer 
langlebigen Materialeigenschaften ist kein Nachspannen und keine 
Wartung erforderlich – was die Produktion verbessert und gleichzeitig 
die Kosten niedrig hält. 

ZUNEHMENDE ENERGIEKRISE 

Ein steigender Energiebedarf in allen Sektoren wird sich auf die gesamte 
Branche auswirken. Hersteller, die mit Materialtransport- und 
Hebegeräten arbeiten, benötigen Lösungen, die den Energiebedarf 
minimieren und die Produktivität maximieren.

Die nachhaltigen Riemenlösungen von Gates sind leicht, langlebiger und 
bieten eine außergewöhnliche Leistungseffizienz – sie sorgen selbst bei 
intensiven Anwendungen für Energieeinsparungen von 5 %.
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STEIGERN DER ANFORDERUNGEN IN DER HEUTIGEN WELT

MATERIALFORTSCHRITTE

In der Materialtransportindustrie suchen Hersteller ständig nach 
Möglichkeiten zur Steigerung der Riemenleistung, Gewichtsreduzierung, 
Energieeinsparung und für saubere Lösungen, um die erforderlichen 
Industriespezifikationen und -vorschriften zu erfüllen. 

Synchronriemen von Gates® arbeiten auf kleinen Scheiben und benötigen 
keine Schmierung. Das spart Energie und Kosten und verbessert gleichzeitig 
die Betriebssicherheit in stark regulierten Branchen.

REDUZIERUNG DER UMWELTBELASTUNG

Derzeit beinhaltet das Reinigungsprotokoll für Kunststoffmodulriemen in 
der Regel, dass der Riemen täglich von der Maschine genommen und in 
Reinigungsmittel eingeweicht wird.

Die modernen TPU-Synchro-Clean-Riemen von Gates sind die ideale 
Alternative zu dieser veralteten Technologie. CIP-Verfahren können weiterhin 
befolgt werden, sind aber einfacher, da der Riemen vor Ort mit Druck gereinigt 
werden kann, was Zeit, Wasser und Abwasserentsorgung spart. Dies bedeutet 
54 % weniger Hygieneaufwand und 35 % weniger Wasserverbrauch.
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EVOLVE WITH GATES®

Die Evolution beginnt hier. Die branchenführenden Lösungen
von Gates® zur Umstellung von Antrieben greifen harmonisch 
ineinander, zum Vorteil Ihres Unternehmens. 

 GEWINNE – niedrigere Gesamtbetriebskosten 
durch längere Haltbarkeit des Produkts ...

 MENSCHEN – verbessern Sie die Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeitenden mit minimalem Lärm, leichter Installation 
und erhöhter Sicherheit ...

 PLANET – Umweltbelastung  reduzieren, Energie und 
Ressourcen sparen und Umweltverschmutzung minimieren ...

 LEISTUNG – effiziente Optimierung 
des gesamten Betriebs.  
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VERBESSERUNG DER 
ANTRIEBSEFFIZIENZ
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WAS IST ANTRIEBSEFFIZIENZ…

• Antriebseffizienz bezieht sich auf die Effektivität eines Antriebssystems bei der Umwandlung von 
Energie in Bewegung.

• Hohe Antriebseffizienz bedeutet, dass das Antriebssystem eine größere Menge an Energie in 
Bewegung umwandeln kann.

• Geringe Antriebseffizienz bedeutet, dass ein großer Teil der eingesetzten Energie in Form von 
Wärme oder anderen unerwünschten Nebenprodukten wie Schadstoffemissionen, Abrieb von 
Bauteilen, Geräusche und Vibrationen und Reibung verloren geht.

• Eine hohe Antriebseffizienz kann dazu beitragen, den Energieverbrauch zu 
reduzieren, die Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu 
verringern.



WORUM GEHT ES???

DURCH DIE RICHTIGE RIEMENWAHL LASSEN SICH DIE ENERGIE- UND WARTUNGSKOSTEN SENKEN

 Unnötigen Kosten wegen vorzeitigen Ausfall der Antriebselemente Hohe 
Wartungskosten

 Hohe Austauschintervalle der Antriebselemente (Keilriemen, Kette) 

 Energieverluste durch Riemenschlupf (Keilriemen)

Ziele:

 Verbesserung der Antriebseffizienz

 Reduzierung des Energieverbrauchs

 Reduzierung der Wartungskosten

 Minderung der Stillstandzeiten
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WAS KÖNNEN WIR GEMEINSAM ERREICHEN…

Lüfteranlage – 50KW – 16h/5d/48w – 40Cent

4088€

10212kWh

3,45t
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GRUNDLAGEN
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SYNCHRONOUS BELTS - AUS DEM JAHR 1945
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METALCLIP TIMING BELT
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METALCLIP TIMING BELT



ERSTE
ZAHNRIEMEN
ANWENDUNG
• SINGER model A33

• − 1946 −

• POWERGRIP™ XL
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Vorteile von Synchronriemen gegenüber anderen Antrieben



98%

HOHER WIRKUNGSGRAD
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KEINE WARTUNG (NACHSPANNEN)
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KEINE SCHMIERUNG
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GERÄUSCHARMER LAUF
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GERINGES GEWICHT



GROßES LEISTUNGSSPEKTRUM



NIEDRIGERE LAGERLASTEN
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GROßER DREHZAHLBEREICH



KONSTANTE WINKELGESCHWINDIGKEIT
E 
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GEHEN WIR MEHR INS DETAIL
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Wie sieht das bei Riemen aus: 

ENERGETISCHER  WIRKUNGSGRAD
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LEISTUNGSVERLUSTE BEI EINEM KEILRIEMENANTRIEB

5%

95%

29.3% 57.7%

Biegebeanspruchung

Reibung zwischen
Riemen und Scheibe
- Gleitreibung

3.3%

6.1%

3.6%

Scheibeneinlauf
und Auslauf 

Kompression

Riemen- Dehnung
unter Last

98,5%

1,5%

36.0%
33.7%

23.7%
2.1%

4.5%

Riemendehnung
unter Last

Biegebean-
spruchung

Zahn
Deformation

Scheibeneinlauf
und Auslauf 

Reibung zwischen
Riemen und Scheibe
- Gleitreibung

Luftreibung vernachlässigbar

Keilriemen (Ummantelt) Synchronriementrieb
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Der Energieverlust kann wie folgt eingeteilt werden:

Drehmomentverlust:
 Keilriemen arbeiten reibschlüssig.Folge: Energieverlust in Form von Wärme 

aufgrund von Reibung
 Größeren Querschnitt bei Keilriemen. Folge: höhere Wärmeentwicklung 

(Energieverlust) beim Biegen um die Scheibe

Drehzahlverlust:
 Keilriemen verlieren über Laufzeit durch die Riemendehnung unter Last 

deutlich an Vorspannung. Folge: Zunahme an Schlupf

ENERGETISCHER  WIRKUNGSGRAD
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22 mm 22 mm

18 mm

SPC-Profil 8MGT Poly Chain® GT Carbon™

10 mm

2.5 mm

Formschlüssig – kein Schlupf zwischen Riemen und Riemenscheibe
Weniger Verlustleistung durch hohe Flexibilität 

(Basis: 40 kW@1450 min-1)

WARUM EIN SYNCHONRIEMEN EFFIZIENTER IST ALS EIN 
KEILRIEMENANTRIEB 
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WARUM EIN SYNCHONRIEMEN EFFIZIENTER IST ALS EIN 
KEILRIEMENANTRIEB 

 Keilriemen längen sich über die Nutzungsdauer um ca. 1 bis 2,5 %
 Synchronriemen nahezu gar nicht (<0,05%)
 Spannungsverlust beim Keilriemen über Lebensdauer

Folge: Ohne Nachspannen erhöhter Riemenschlupf beim Keilriemen

Zeit

D
eh

nu
ng

  (
%

)



Confidential information. Use and disclosure limited for Gates business purposes only. © 2019 Gates. All rights reserved. 

EINFLUSS DER VORSPANNUNG AUF DEN WIRKUNGSGRAD 
BEI KEILRIEMEN

Eine Wirkungsgrad Erhöhung um 2 % ergibt bei einem 10 kW Motor: 
0,2 kW * 5.000 h = 1.000 kWh pro Jahr

Wirkungsgrad  [%]

Nennlast [%]
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zu hoch Vorgespannt zu niedrig Vorgespannt
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100

99

98

97

96

95

94

93



Confidential information. Use and disclosure limited for Gates business purposes only. © 2022 Gates. All rights reserved. 

Antriebsleistung [kW] 
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Riemen:  1600-8M- 45
Übersetzungsverhältnis: P28/P61
Drehzahl: 1450rpm
Einlaufen: 15 Std. bei Nennleistung

NP

WIRKUNGSGRAD VON SYNCHONRIEMEN UND 
KEILRIEMENANTRIEB 
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Quelle: IME, Aachen

Wirkungsgrad [%]
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Energie- und KostenreduzierungWIRKUNGSGRAD VON KEILRIEMEN 

FLANKENOFFEN GEGENÜBER UMMANTELT
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 Synchronriemen erreichen eine 
Wirkungsgrad von  > 98 % 
über die gesamte Lebensdauer

 Keilriemen können bei 
korrekter Einstellung einen 
Wirkungsgrad von  95 - 98% 
zur Zeitpunkt der Installation 
erreichen

 Über Laufzeit verschlechtert 
sich der Wirkungsgrad 
erfahrungsgemäß um 5%, bei 
ungenügend gewarteten 
Keilriemen kann der 
Wirkungsgrad sich sogar um 
10% reduzieren 

 Synchronriemen sind Ø 5% 
effektiver im Wirkungsgrad

VERGLEICH KEILRIEMEN ZU SYNCHRONRIEMEN
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Beispiel: Energieverbrauch in Abhängigkeit von Umdrehungen für Pumpen und Lüftern 
von Klima- und Lüftungsanlagen 
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93%

 Eine Geschwindigkeits-
veränderung um 7% 
verringert den Energie-
verbrauch um 20%.

 Ein 50 kW-Antrieb, dessen 
Energieverbrauch um 8% 
verbessert wird, kann zu 
Energieeinsparungen von 
8.500 € pro Jahr führen.

BESSERE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG = VERRINGERTER ENERGIEVERBRAUCH

VERGLEICH KEILRIEMEN ZU SYNCHRONRIEMEN
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STROMMESSUNGEN: VERGLEICH KEILRIEMEN ZU 
SYNCHRONRIEMEN
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Wirkungsgradsteigerung durch Synchronriemen  Energiekostensenkung 

Kalkulation der Energieeinsparung:

Jährliche Energiekosten=  Motorleistung [KW] x jährliche Laufzeit [h/Jahr] x Energiekosten pro KWH [€]  
Motorwirkungsgrad

Jährliche Energieersparnisse [€] =  (Energiekosten  [€/pro Jahr] ) x Wirkungsgradverbesserung [%]

Amortisationszeit =   Anschaffungskosten der neuen Antriebskomponenten [€]
Jährliche Energieersparnisse [€]

BERECHNUNG DER “DURCHSCHNITTLICHEN“ 
ENERGIEERSPARNIS (ANHALTSWERT)



Confidential information. Use and disclosure limited for Gates business purposes only. © 2022 Gates. All rights reserved. 

100
900

1500
2400

3600

5700

9300

14400

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

3 7,5 15 25 40 60 100 150

Motorleistung [KW]

Jä
hr

lic
he

 E
ne

rg
ie

ko
st

en
 [€

] Einsatz von 
Synchronriemen in 
Abhängigkeit der 
Motorleistung:
 ausgehend von Ø 5% 

Wirkungsgradverbesserung
 Laufzeit: 24 h pro Tag; 5 

Tage / Woche; 52 Wochen 
pro Jahr

 geschätzte Stromkosten 
0,30 € pro KWh

EINSPARPOTENZIAL DER ENERGIEKOSTEN 
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ÜBERLEGUNGEN ZUR ANTRIEBSUMRÜSTUNG

▪ Achslasten 

▪ Prüfung der Antriebskonstruktion

▪ Anlaufverhalten des Motors

▪ Geräuschentstehung und Dämmung

▪ Aufnahme der tatsächlich vorliegenden Antriebsparameter



Confidential information. Use and disclosure limited for Gates business purposes only. © 2022 Gates. All rights reserved. 

ÜBERLEGUNGEN ZUR ANTRIEBSAUSLEGUNG

 VORGEHENSWEISE

BEWERTUNG DES BESTEHENDEN ANTRIEBES 

IDEALERWEISE WERDEN DIE DREHZAHLEN / SOWIE DIE STROMAUFNAHME DES KEILRIEMENTRIEBES AUFGENOMMEN.
• DIE DREHZAHLMESSER DIENT ALS INDIKATOR FÜR DEN SCHLUPF

• BEIDE MESSUNGEN SOLLTEN NACH EINER GEWISSEN LAUFZEIT DES TRIEBES DURCHGEFÜHRT WERDEN. 

ALTERNATIVE AUSLEGUNG EINES ZAHNRIEMENTRIEBES

BERECHNUNG DER ENERGIEEINSPARUNG MITTELS AUSTAUSCH DER ANTRIEBSELEMENTE

UMRÜSTUNG VON KETTE ODER KEILRIEMEN AUF EFFIZIENTERE RIEMEN
• BEI UMRÜSTUNGEN VON KETTE STEHT EHER DER WARTUNGSASPEKT IM FORDERGRUND

• BEI KEILRIEMENTRIEBEN EBENFALLS DIE EFFIZIENZ  

BETRACHTUNG DER WARTUNGSKOSTEN

WARTUNGSARBEITEN, SCHMIERMITTEL, RIEMENWECHSEL ETC.

ENTWICKLUNG EINES VORBEUGENDES INSTANDHALTUNGSPROGRAMMS
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ÜBERLEGUNGEN ZUR ANTRIEBSAUSLEGUNG

 WICHTIGE HINWEISE ZU UMRÜSTUNGEN

FREQUENZUMRICHTER ERLAUBEN GENAUE DREHZAHL UND DAMIT VERBRAUCHSVERGLEICH 

VORHER – NACHHER

SANFTSTARTER UND FREQUENZUMRICHTER SIND OPTIMAL FÜR UMRÜSTUNGEN VON KEIL- AUF 
ZAHNRIEMENANTRIEBE 

 GERINGERE DREHMOMENTBELASTUNG BEIM ANFAHREN

STERNDREIECK ODER DIREKTLASTANTRIEBE SIND GRUNDSÄTZLICH SEHR ÄHNLICH BEI DER 
ENERGIEEINSPARUNG, ABER

 DREHZAHL WIRD I.D.R. NICHT EXAKT ERREICHT 

 ENTWEDER MEHRLEISTUNG, GERINGERE EINSPARUNG ODER

 MINDERLEISTUNG BEI HÖHERER EINSPARUNG



BEISPIEL FÜR EINE 
UMRÜSTUNG



Confidential information. Use and disclosure limited for Gates business purposes only. © 2022 Gates. All rights reserved. 

UMSTELLUNG VON KEIL- AUF ZAHNRIEMENANTRIEB

Zuluftventilator 66.000 m³/h Abluftventilator 58.000m³/h
Erf. elektr. Leistung 33 kW Erf. elektr. Leistung: 23 kW
Fläche 2.000 m²

Antriebsarbeit 364.000 kWh/a
Antriebskosten 35.000 EUR/a 
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ANTRIEBSGEGENÜBERSTELLUNG
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EINSPARUNGSPOTENTIAL

Die Messergebnisse sind unter anderem stark von folgenden Parametern abhängig:

▪ Laufzeit (letzte Wartung/ Installation)
▪ Vorspannung
▪ Qualität der einzelnen Bauteile
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ENERGIE- UND KOSTENREDUZIERUNG

Zuluft 4.1 vor dem Umbau

Riemen: 5 x Optibelt SPB 4000

Scheibengewicht: 54 kg

Gesamtbreite: 101 mm

Leistungsaufnahme:      33,6 kW

Achlast: 3881 N
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Zuluft 4.1 nach dem Umbau

Riemen: PCC 14M-3850-15

Scheibengewicht: 8,75 kg

Gesamtbreite: 45 mm

Leistungsaufnahme:      31,5 kW

Achlast: 2796 N

ENERGIE- UND KOSTENREDUZIERUNG
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Zuluft 4.1 Bewertung nach dem Umbau

Riemen: PCC 14M-3850-15

Gewichtseinsparung 85 %

Senkung der Achlast um 28 %

Stromeinsparung: 6,2 %

ENERGIE- UND KOSTENREDUZIERUNG
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C2B
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WORUM 
GEHT ES…?
• Die Umstellung vorhandener

Kraftübertragungs-technologien auf 
Riemenantriebssysteme

• Antriebsketten
• Getriebe
• Seile (Kabel)
• Direktantriebe
• Spezielle entwickelte Ketten
• Etc…
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WARUM
• Leistungsfähigkeit

• Riemen können nahezu alle Ketten ersetzen.

• Antriebseffizienz

• Standzeit des Gesamtantriebs wird verbessert.

• Keine Wartung (Wartungsfrei)

• Riemen erfordern keine vorbeugende Wartung. 

• Reduzierung der Ausfallzeiten

• Rost / Schmierung

• Riemen reduzieren das Risiko auf 
Umweltverschmutzung.

• Riemen müssen nicht geschmiert werden.

• Leitfähigkeit

• Der PCC Volt erfüllt die ATEX-Kriterien bei hoher
Leistungskapazität.
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EINFÜHRUNG – ROLLENKETTEN

 Vorteile
• Gängig & Verfügbar

• Vielseitig (Länge, Teilungen; Anbauten [Mitnehmer])

• Gute Antriebseffizienz

• Serpentinen Antriebe 

• Lauffähig auf festen Wellenabständen
• (oft ungleichmäßiger Lauf und höherer Verschleiß – geringe Laufzeit) 

• Niedrige Anschaffungskosten der Bauteile

• Trennbar und verschließbar

• Schnelle und einfache Installation 
• [Inbetriebnahme & Austausch]

 Nachteile
• Begrenzte Lebensdauer 

• Verschleiß von Kette und Kettenrad

• Kette umschlingt Kettenrad nicht “rund“ („Vieleck“)
 Polygon-Effekt & diskontinuierlichen Kraftübertragung

 Abtrieb wird  ständig beschleunig und gebremst

• Hohes (metallisches) Geräuschgeräusche

• Schmierung (meist) notwendig 

• Schmutzanhaftung & Kontaminierung 

• Hohe Betriebskosten

• Hohe Wartungsanforderungen

• Anfällig für Schwingungen und Vibrationen

• Einschränkung im möglichen Drehzahlbereich 

• Gewicht

• Dehnung
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EINFÜHRUNG – ZAHNRIEMEN

 Vorteile
• Kein Nachspannen (maintenance free)

• Keine Schmierung (clean running)

• Niedrige Wartungskosten

• Bis zu 98% Antriebseffizienz

• Hohe Leistungsdichte (kompakt)

• Sehr großer Drehzahlbereich (bis zu 20.000 U/min)

• Gute globale Verfügbarkeit 

• Gute Positionierung (Wiederholgenauigkeit)

• Geräuscharm (im Vergleich zur Kette)

 Nachteile
• Vorgegebenes Längenportfolio 

• bei den Produkten (Riementypen), die in Mulden gefertigt 

werden

(abhängig von der Produktion und den Werkzeugen)

• Umfangreiche Installation

• Kann nicht getrennt und wiederverbunden werden

• Achsen sollten zur Montage und Einrichtung verstellbar 

sein 

• Anschaffungskosten 

• Preisliches Wahrnehmen ohne Betrachtung des 

Gesamtsystems über Laufzeit 



PREMIUM-RIEMEN –
FALLSTUDIEN 
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PROBLEMSTELLUNG:

 Lebensmittelverarbeitung
• Teigmaschinen

• Kritische Produktionsbedingungen – Hoch                                                                              
24/7/50

• Kette: ANSI  T #100-5                                                              
(Zahnteilung 31,7 mm)                                                                 
Riemenscheiben:- 30 T / 76 T                                                          
(Gesamtkosten - £30T)

• Last:- 60 kW bei 90 U/min

 Kundenprobleme
• Kettenbruch durch verschlissene Riemenscheiben

• Produktion gestoppt

• Neue Nr. 100-5 Kette und Riemenscheiben aus den USA 
– 12 WK L/T

• Kettengewicht und Schmierung – Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiko

POLYCHAIN FALLSTUDIE 1 – TEIGMISCHER 59

C2B

LÖSUNG

PolyChain Carbon Volt

• Riemen:  14MGTV-3920-125 
PolyChain-Riemenscheiben:   

14M - 64S -125 
(geflanscht)                                                                  
14M -168S -125                                                              

(alle Artikel ab Lager lieferbar) 

Flache Außenspannrolle :- 190 mm Ø

 Werteversprechen 
• PCV-Antrieb in 4 Tagen montiert

• 3 x längere Lebensdauer

• PCV-Antrieb – Wartungsfrei

• Laufruhe / geräuscharmer Antrieb

• Gesundheits- und Sicherheitsvorteile – kein Kettengewicht (9 kg) 
und kein Öl

• Reduzierte Gesamtbetriebskosten
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POLYCHAIN FALLSTUDIE 2 – BANDSCHLEIFMASCHINE 60

PERFEKTER ERSATZ FÜR DIE ROLLENKETTE

PROBLEMSTELLUNG:

 Fahrzeugmontagewerk 
330.000 Fahrzeuge/Jahr

• Bandschleifmaschine
• Kritische Produktions-

bedingungen – Hoch 24/7/50

• Kette: ISO 16B-1                                                               
(Zahnteilung 25,4 mm)                                                                 
Riemenscheiben:- 18T / 18T 

• Last:- 1710 Nm bei 8,4 U/min

 Kundenprobleme
• Regelmäßige Wartung der Kette/Riemenscheiben 

erforderlich

• Kettenlängung – führt zu Produktionsausfällen.

• Kettenschmierung – Gesundheits- und Sicherheitsrisiko

• Lebensdauer Kette/Riemenscheibe – 18 Monate

LÖSUNG

PolyChain Carbon Volt

• Riemen:  14MGTV-1750-90                                                                    
Poly Chain Riemenscheiben:  14M-50S-90 x 2

(alle Artikel ab Lager lieferbar)

 Werteversprechen 
• PCV-Antrieb – Wartungsfrei

• Laufruhe / geräuscharmer Antrieb

• 2 x längere Lebensdauer

• Kette und Öl aus dem Prozess entfernt – Verunreinigungen 
beseitigt  

• Keine Ausfallzeiten – Produktivitätssteigerung

• Reduzierte Gesamtbetriebskosten



PREMIUM-PRODUKTE
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UNSER WERT, IHR UNTERNEHMEN 62

EVOLVE WITH GATES®. ES GEHT NICHT NUR UM UNSERE PREMIUM-PRODUKTE ...
 Wir sind ein weltweit führender Hersteller, der Ihnen 

maßgeschneiderte Dienstleistungen für Ihre Anforderungen bietet.

 Wir arbeiten ständig an Innovation in Sachen Nachhaltigkeit. 
Wegweisende, technologisch fortschrittliche Lösungen zur 
Reduzierung Ihres weltweiten Fußabdrucks

Unser breites Portfolio an Produkten und kundenorientierten 
Dienstleistungen spielt eine wesentliche Rolle bei Anwendungen 
in den folgenden Bereichen: 

Nahrungsmittel und 
Getränke

Diversifizierte 
Industrie

Holzfertigung Abfallmanagement 
und -verwertung

Lager und Logistik

Stationäre manuelle 
Ausrüstung

Pharma und 
Gesundheitswesen
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UNSER WERT, IHR UNTERNEHMEN 63

LIEFERANT VON 
KOMPLETTSYSTEMEN

DESIGN 
POWER™

GLOBAL PLAYER, 
REGIONALE PRODUKTION

Gates® bietet eine Komplettlösung, bei der alle Antriebe zusammen auf effizientes 
Arbeiten ausgelegt sind, um Versorgungskontinuität und Zuverlässigkeit in allen 
Systemanwendungen zu gewährleisten

Die Softwareplattform Design Power™ bietet mehrere Designtools, um Riemenlösungen 
von Gates für Ihren Umstieg von der Kette zu finden. Ein optimierter Designprozess mit 
automatischer Synchronisierung mit dem Gates-Katalog und direktem Zugriff auf die 
neuesten Produkte, Spezifikationen, Bewertungen und Preise 

Standorte innerhalb der Region sorgen für kürzere Durchlaufzeiten und reduzieren 
transportbedingte CO2-Emissionen erheblich.

ALL UNSERE DIENSTLEISTUNGEN SIND SO KONZIPIERT, DASS SIE JEDEM ASPEKT IHRES UNTERNEHMENS 
ZUGUTEKOMMEN. SO KÖNNEN SIE SICH DARAUF KONZENTRIEREN, IHRE ARBEIT EFFEKTIV ZU ERLEDIGEN. 
UND WIR SORGEN DAFÜR, DASS AUCH IHR BETRIEB EFFIZIENT OPTIMIERT WIRD.
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GATES POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™ 64

Unsere marktführenden Riemen der Reihe Poly Chain® Carbon™VOLT™

kombinieren die neueste Technologie mit einer patentierten, statisch 
leitfähigen Konstruktion und gewährleisten, dass all Ihre Anwendungen 
den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen.

 96 % leichter als Rollenketten und dreimal längere Lebensdauer 

 Umweltfreundlich: hergestellt ohne schädliche Chlorverbindungen

 Eingebaute Haltbarkeit, rostfrei und ölfrei ohne Nachspannen 
oder Schmieren

 Starke Reduzierung von Geräuschen und Vibrationen, 
auch in Hochgeschwindigkeitssituationen

 Verbesserte Ergonomie: Unsere Produkte sind bei der Installation sicherer 
zu handhaben, eliminieren das Unfallrisiko und steigern die Nachhaltigkeit 
beim Transport

 Nylongewebe: schützt die Oberfläche vor Säuren, Chemikalien und Wasser

 Für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhtem Temperaturbereich 
von -54 bis + 85 °C
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DER POWERGRIP™ GT4™ VON GATES 65

Der PowerGrip™ GT4™ kombiniert fortschrittliche Materialwissenschaft 
und Verfahrenstechnik und ist die riemengetriebene Lösung für 
schmalere Antriebe. Er bietet einen größeren Temperaturbereich, 
eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit und eine höhere 
Übertragungsleistung.

 Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 120 °C 
(140 °C intermittierend) kann der PowerGrip™

GT4™Ofenabluftventilatoren dort mit Strom versorgen, 
wo herkömmliche Riemen ausfallen.

 Mit leistungsstärkeren Antrieben können Sie kompakte, 
leichte und kostengünstige Antriebe entwickeln.

 Die schmierungsfreie Konstruktion eliminiert 
Verschmutzung durch Öl und der Wegfall des 
Nachspannens senkt die Wartungskosten.
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GATES® SYNCHRO-POWER™ LINEAR 66

Erzielen Sie bei jeder Anwendung eine überragende Leistung 
mit der hohen Festigkeit und langen Haltbarkeit der linearen 
TPU-Zahnriemen von Gates®.

• Weniger Gewicht, weniger Sorgen: 50–80 % leichter als 
ein Rollenkettenantrieb und verbesserte Ergonomie durch 
einfache Montage sowie geringeres Gewicht und 
geringere Kosten als ein Getriebemotorantrieb

• Die umweltfreundliche Oberfläche bietet eine 
hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien 
und Wasser, ohne Verschmutzung durch Schmiermittel. 

• Maximale Stärke, minimaler Aufwand mit modernem, 
hochfestem Material

• Langlebigerer Betrieb mit einer dreimal längeren 
Lebensdauergarantie als bei Stahlseilen 

• Sie halten die Stillstandszeiten gering und steigern die 
Betriebszeit, da keine Wartungsarbeiten erforderlich sind.
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GATES® SYNCHRO-CLEAN™ 67

Kein Verziehen, kein Wellen, kein Dehnen – nur perfekt 
gespannte, zuverlässige Riemen, die Ihre Geräte, Ihr Team 
und Ihr Budget entlasten.

 30 % leichter als herkömmliche Kunststoffmodulriemen 
zur Einsparung von Energie

 Halbierung der Reinigungszeiten und Einsparung von bis 
zu 2.300 Litern Wasser pro Jahr für jeden ausgetauschten 
30 cm breiten Kunststoffmodulriemen von 610 mm Breite

 Kein Nachspannen erforderlich, während die branchenweit 
haltbarste Vollkunststoffverbindung für eine sichere 
Befestigung der Riemen bei geringem Wartungsaufwand 
und maximaler Betriebszeit sorgt

 Unsere branchenführende Synchro-Clean-Reihe™ umfasst 
FDA-, EU- und USDA-zugelassene Riemen, welche die 
Hygieneanforderungen im Lebensmittel- und 
Getränkesektor erfüllen, ohne Kompromisse bei der 
Effizienz
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METALLE UND RIEMENSCHEIBEN 68

Optimiert für Konvertierungen von Rollenkettenantrieben mit 
einer Reihe von kompatiblen Größen und Materialkomponenten, 
die zusammenwirken, um die Antriebsleistung zu verbessern.

 Verbesserte Korrosionsbeständigkeit dank 
Vernickelung

 Wartungsfreie Umlenkrollen können 
die Riemen verlängern und die Spannung 
der Riemenantriebe justieren.

 Dank vielseitiger Anpassung des Antriebs 
können Riemenwege geändert und 
maschinenseitige Hindernisse überwunden 
werden.

 Die Verwendung des GT-Profils als Standard
anstelle des Industriestandards HTD 
bedeutet weniger Lärm und verbesserte 
Effizienz für Ihren Frequenzumrichter.
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POLYCHAIN 
CARBON VOLT

POWERGRIP 
GTX

POWERGRIP 
GT4

EIGENSCHAFT
EN

Polyurethan-DuroplastChloropren             
Faserverstärkt

EPDM                           
Faserverstärkt

MISCHUNG

-54 bis +85 °C-30 bis +100 °C-40 bis +140 °CTEMPERATURBEREICH

Carbon-Zugträger
Hochfeste 

Glasfaserzugträger 
GlasfaserzugträgerZUGSTRANG

640 - 4480264 - 4578384 - 6860LÄNGENBEREICH                      
(mm)

WARTUNGSFREI

STATISCH LEITFÄHIG
(ISO 9563)

Sehr gutMittelMittel

ÖLBESTÄNDIGKEIT

Sehr gutMittelMittel

CHEMISCHE 
BESTÄNDIGKEIT

Sehr gutSehr gutMittel

BESTÄNDIGKEIT GEGEN 
STOSSBELASTUNGEN

69GATES PREMIUM-SYNCHRONRIEMEN –
ZUSAMMENFASSUNG 
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PREMIUM-RIEMEN – LEISTUNGSDICHTE 70

PowerGrip Classical

PowerGrip HTD

PowerGrip® GTX

PowerGrip GT4

LE
IS

TU
N

G

PREIS

Poly Chain Carbon Volt 

TATSÄCHLICHE GESAMTBETRIEBSKOSTEN?
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GATES PREMIUM-RIEMEN – LEISTUNGSDICHTE 71

 HÖHERE LEISTUNG - SCHMALERE/LEICHTERE ANTRIEBE

PUMPENANTRIEB
45 kW bei 
1500 U/min
Motor 40G 
Pumpe 64G

PowerGrip HTD 14M 2800

PowerGrip GT4 14M 2800

PowerGrip GTX 14M 2800

PolyChain Carbon Volt 14MGTV 2800 

115 mm

55 mm

40 mm

20 mm

GATES PREMIUM-RIEMEN
– EINE KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG 
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